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Таблица №1
	
	Технические характеристики

	Наименование модели
	Длина габаритная
	Длина наибольшая
	Ширина габаритная
	Ширина наибольшая
	Диаметр бортового баллона в носу
	Диаметр бортового баллона на миделе
	Диаметр бортового баллона в корме
	Средний диаметр бортового баллона
	Высота борта в носу
	Высота борта на миделе
	Высота борта в корме
	Миним. высота надводного борта при полном водоизм
	Высота транца в ДП
	Длина кокпита

наибольшая
	Ширина кокпита

наибольшая

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм

	Compas-300
	3000±20
	2400±20
	1500±20
	1500±20
	360±10
	400±10
	430±10
	400±10
	400±10
	300±10
	290±10
	210±10
	420±10
	2000±20
	700±10

	Compas-330
	3300±20
	2700±20
	1650±20
	1650±20
	360±10
	400±10
	470±10
	400±10
	400±10
	300±10
	290±10
	210±10
	420±10
	2300±20
	760±10

	Сompas-350
	3500±20
	2900±20
	1720±20
	1720±20
	360±10
	400±10
	470±10
	400±10
	410±10
	310±10
	290±10
	210±10
	420±10
	2500±20
	760±10

	Сompas-380
	3800±20
	3200±20
	1720±20
	1720±20
	380±10
	400±10
	470±10
	400±10
	420±10
	320±10
	290±10
	210±10
	420±10
	2800±20
	760±10

	Compas-400
	4000±20
	3400±20
	1720±20
	1720±20
	400±10
	450±10
	500±10
	450±10
	420±10
	320±10
	300±10
	220±10
	420±10
	3000±20
	760±10

	Compas-430
	4300±20
	3700±20
	1800±20
	1800±20
	400±10
	450±10
	500±10
	450±10
	430±10
	330±10
	300±10
	220±10
	420±10
	3300±20
	800±10

	Compas-460
	4600±20
	4000±20
	1800±20
	1800±20
	400±10
	450±10
	500±10
	450±10
	430±10
	330±10
	300±10
	220±10
	420±10
	3600±20
	800±10

	Compas-500
	5000±20
	4400±20
	1800±20
	1800±20
	400±10
	450±10
	500±10
	450±10
	430±10
	330±10
	300±10
	220±10
	420±10
	4000±20
	800±10


Таблица №1, продолжение
	
	Технические характеристики

	Наименование модели
	Количество отсеков плавучести
	Из них бортовых
	Давление в бортовых отсеках плавучести
	Давление в днищевом отсеке плавучести
	Полный объем отсеков плавучести (расчетный)
	Грузоподъемность
	Пассажировместимость
	Транспортная масса
	Ширина транца
	Рекомендуемая мощность ПЛМ
	Допустимая мощность ПЛМ
	Макс. вес ПЛМ
	Макс. допустимая высота волны, не более

	 
	
	
	кПа
	кПа
	л
	кг
	чел
	кг
	мм
	л.с.
	л.с.
	кг
	м

	Сompas-300
	4
	3
	25±2
	25±2
	990
	350
	2
	32+2
	700
	8
	10
	40
	0,3

	Сompas-330
	4
	3
	25±2
	25±2
	1080
	500
	3
	35+2
	760
	10
	15
	60
	0,3

	Сompas-350
	4
	3
	25±2
	25±2
	1160
	600
	4
	39+2
	760
	10
	15
	60
	0,4

	Сompas-380
	4
	3
	25±2
	25±2
	1250
	700
	5
	45+2
	760
	15
	20
	60
	0,4

	Сompas-400
	4
	3
	25±2
	25±2
	1350
	800
	6
	54+2
	800
	18
	25
	80
	0,5

	Сompas-430
	4
	3
	25±2
	25±2
	1440
	800
	7
	60+2
	800
	20
	30
	80
	0,5

	Сompas-460
	5
	4
	25±2
	25±2
	1530
	900
	8
	65+2
	800
	25
	40
	80
	0,6

	Сompas-500
	5
	4
	25±2
	25±2
	1630
	1000
	9
	70+2
	800
	30
	40
	80
	0,6
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